[bookmark: _Hlk201587809][bookmark: _Hlk167918209]北京大学人民医院医疗废弃物暂存箱采购项目（二次）采购文件

一、采购公告
1、项目名称：医疗废弃物暂存箱采购项目
2、项目概况：根据市生态环保局、市卫健委等上级主管部门要求，我院需更新现有医疗废弃物暂存箱。
3、采购控制价：31.1936万元
4、资金来源：财政性资金
5、供货期限：20天
6、质保期：2年
7、投标文件所需资料：
（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。
（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。
（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。
（4）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近六个月任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。
（5）投标人提供近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图，投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。
（6）投标人须提供在近三年内(2022年6月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。
（7）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

2、 项目要求：
1.技术参数要求
	序号
	设备名称
	规格型号说明
	数量
	单位
	备注

	1
	主体框架
	整体尺寸：L6000mm*W3000mm*H2800mm
	3
	套
	自制

	
	
	框架材料：100mm*50mm方管
	
	
	

	
	
	外板材料：t1.2mm瓦楞板焊接制作
	
	
	

	
	
	内板材料：t1.0mm不锈钢（304）
	
	
	

	
	
	底板材料：t2.0mm不锈钢（304）
	
	
	

	
	
	底座材料：100mm*50mm方管
	
	
	

	2
	主体保温
	耐高温50mm岩棉材料保温
	3
	项
	自制

	
	
	岩棉克重：90KG\防火等级：＞2小时
	
	
	

	3
	防火大门
	防火门尺寸：W1800mm*H2000mm具备自动闭门器
	3
	樘
	自制

	
	
	材质：冷板焊接制作喷塑
	
	
	

	
	
	中间防火材料：耐高温珍珠岩
	
	
	

	4
	含积液池
	尺寸：L6000mm*W300mm*D70mm
	3
	套
	自制

	
	
	材质：t1.0mm不锈钢（304）
	
	
	

	
	
	顶部铺设FER格栅
	
	
	

	5

	防爆照明灯
	规格型号：球形吊杆式
	3
	支
	

	
	
	功率：30W
	
	
	

	
	防爆开关
	规格型号：铸铝单开型
	3
	个
	

	6
	防爆空调
	规格型号：1.5P变频
	3
	台
	参考品牌：格力、美的、海尔

	
	
	电压：220V
	
	
	

	7
	防爆烟感
	规格型号：KLF-508   联动报警灯
	3
	台
	

	
	
	电压：24V
	
	
	

	8
	防爆温湿度
	规格型号：A23022817  温度-40-120°
	3
	台
	

	
	
	电压：24V       联动空调
	
	
	

	9
	防爆可燃气体
	规格型号：CTB60   联动废气处理
	3
	台
	

	
	
	电压：24V
	
	
	

	10
	防爆报警灯
	规格型号：BBJ-1
	3
	台
	

	
	
	电压：220V
	
	
	

	11
	防爆排风扇
	规格型号：风量：2280立方/h
	3
	台
	

	
	
	电压功率：220V
	
	
	

	12
	活性炭吸附装置
	规格型号：500mmx500mmx500mm
	3
	台
	

	
	
	材质：t1.2mm冷板焊接制作
	
	
	

	13
	紫外线消杀系统
	规格型号：壁挂式
灯管：石英；灯头：绝缘；支架：铝合金，臭氧：无；功率30w ，紫外线强度不小于100μW/cm² ，使用中强度不低于 90μW/cm² ， 灯管吊装高度距地面1.8-2.2m ，安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m³，灯的寿命不低于5000h。
	9
	台
	

	14
	洗手盆
	门口设置洗手盆+拖把池
	1
	个
	

	15
	防爆智能控制柜
	规格型号：W500mmH600mmL200mm
	3
	台
	

	
	
	材质：铸铝
	
	
	

	
	
	内部配件：PLC模块，电源，接点端子，开关，屏幕
	
	
	

	16
	监控系统
	规格型号：海康威视圆形筒机
	3
	台 
	需拉线接入现有录像机

	17
	货架
	货架：3层1200mm*2000mm*600mm,钛钢，静载荷200公斤/层，高度自由调节，

	5
	组
	

	18
	托盘
	托盘：600mm*600mm,防腐，带收集底座
	48
	个
	

	19
	挡鼠板
	  箱体中自带
	3
	个
	


2.其他要求
（1）暂存间要求： 6000*3000*2800mm，箱体耐火等级不低于三级，整体具有防火防爆；
（2）内地面防渗处理，防蚊蝇、防蟑螂、防鼠等功能；
（3）配备空气净化排风系统、紫外线灯、烟雾预警器、照明灯（防潮/防爆/防火/防雾/防眩光）；
（4）内置防流层（排水），门口需安装坡道、防火防盗门；
（5）配备观察口及医疗废物标识等。
（6）供货安装期限：20天
（7）质保期限：不少于2年。

三、标书编写
1、投标文件应以中文书写。
2、投标文件的组成：
（1）开标一览表
（2）本文件“投标文件所需资料”中要求的所有资料并加盖公章。
（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2022年6月至今）。
项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	单位名称
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


（4）投标人需响应本项目的“项目要求”。（加盖单位公章）。
（5）投标人对本项目的供货期、服务承诺、实施方案等承诺。（加盖单位公章）。
（6）投标人应按照如下格式报价，加盖公章，并注明报价依据。
3、项目报价：为总价包干价，含运输、安装、税金等一切费用。
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价 
	合计
	备注

	1
	主体框架
	3
	套
	
	
	

	2
	主体保温
	3
	项
	
	
	

	3
	防火大门
	3
	樘
	
	
	

	4
	含积液池
	3
	套
	
	
	

	5
	防爆照明灯
	3
	支
	
	
	

	
	防爆开关
	3
	个
	
	
	

	6
	防爆空调
	3
	台
	
	
	

	7
	防爆烟感
	3
	台
	
	
	

	8
	防爆温湿度
	3
	台
	
	
	

	9
	防爆可燃气体
	3
	台
	
	
	

	10
	防爆报警灯
	3
	台
	
	
	

	11
	防爆排风扇
	3
	台
	
	
	

	12
	活性炭吸附装置
	3
	台
	
	
	

	13
	紫外线消杀系统
	9
	台
	
	
	

	14
	洗手盆
	1
	个
	
	
	

	15
	防爆智能控制柜
	3
	台
	
	
	

	16
	监控系统
	3
	台
	
	
	

	17
	货架
	5
	组
	
	
	

	18
	托盘
	48
	个
	
	
	

	19
	挡鼠板
	3
	个
	
	
	

	总价：（大写金额）                            （小写金额）



4、投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。
  电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。
开标当日携带纸质开标3日内信用中国和中国政府采购网截图。
5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：
（1）投标书未密封或逾期送达。
（2）文件中要求的“投标文件所需资料”不完整或未加盖公章。
（3）投标书未按规定加盖本单位公章。
（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；
或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。
（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。
（6）未按采购文件要求制作投标书。
（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

四、评标办法
1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员5人。
2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。
3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	价格部分
	报价
	30
	满足采购文件要求的最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×分值

	商务部分
	类似业绩
	10
	根据供应商近三年（2022年6月至今）与本项目的类似业绩进行评审，每提供一份合同复印件得2分，最高10分，供应商需提供业绩证明材料（须提供服务合同扫描件加盖公章）。合同复印件须包含首页、合同内容页、签字盖章页，日期以签订日期为准。

	
	管理体系认证
	6
	具有有效的质量管理体系认证证书，得2分；
具有效的环境管理体系认证证书，得2分；
具有有效的职业健康管理体系认证证书，得2分；

	技术部分
	技术参数
响应情况
	19
	项目要求完全满足得19分，每1项不满足扣3分，扣完为止。(需附偏离表)

	
	供货安装方案
	10
	供应商应针对本项目提供供货、安装以及工期进度方案
对供货计划安排、实施方案及配合保障措施进行综合评价：
方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，满足采购要求则得10分；
方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得7分；
方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求则得4分；
无具体内容或无针对性得0分。

	
	质量保障
方案
	15
	供应商应针对本项目提供质量保障方案,综合考虑生产基地情况、生产厂家相关生产经营制度以及生产流程等内容，进行综合评比：
方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，满足采购要求则得15分；
方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得10分；
方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求则得5分；
无具体内容或无针对性得0分。

	
	服务方案
	10
	供应商应针对本项目提供售后服务方案，综合考虑售前、售中和售后服务内容、售后服务响应时间、应急预案等内容，进行综合评比：
方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，满足采购要求则得10分；
方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施则得7分；
方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求则得4分；
无具体内容或无针对性得0分

	
	
	100
	


4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、开启
1、递交文件截止时间：2025年7月11日8:30
2、开启时间：2025年7月11日9:00
[bookmark: _GoBack]3、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦1002
（开标时授权委托人需携带身份证原件）

2

